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PLATE DIAMETER Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 14 Ø 15 Ø 16 Ø 18 Ø 20 Ø 25 Ø 30 Ø 35

PLATE THICKNESS 0,4 - 0,5 0,4 - 0,5 - 0,7 - 1,0 0,5 - 0,7 - 1,0 0,5 - 0,7 - 1,0 0,5 - 0,7 - 1,0 - 1,5 0,5 - 0,7 - 1,0 - 1,5 0,5 - 0,7 - 1,0 - 1,5 0,5 - 0,7 - 1,0 - 1,5 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0

HEIGHT H (mm) 4 ÷ 15 4 ÷ 20 5 ÷ 25 6 ÷ 25 6 ÷ 30 6 ÷ 30 6 ÷ 30 6 ÷ 30 10 ÷ 30 10 ÷ 30 10 ÷ 30

STEM DIAMETER 
(mm)

1,2 - 1,6 - 2,0 1,6 - 2,0 - 2,5 
3,0 - 4,0

1,6 - 2,0 - 2,5
3,0 - 4,0

1,6 - 2,0 - 2,5
3,0 - 4,0 - 5,0

1,6 - 2,0 - 2,5 - 3,0
4,0 - 5,0

2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 2,5 - 3,0 - 4,0
5,0 - 6,0

2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0
6,0 - 8,0

2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 
6,0 - 8,0

3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0
8,0 - 10,0
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ROUND-PLATE 
SINGLE-STEM 
CHAPLETS

SUPPORTI A
PIASTRE TONDE
E 1 GAMBO

>	Widely-used chaplets suitable 
	 for all types of castings. 
	 The version with ringed stem 
	 and perforated plates favours 	
	 chaplet fusion. 
	 Available from stock in a broad 	
	 range of sizes.

>	Available in standard, 		
	 perforated, ringed and 
	 ringed and perforated 		
	 versions.

> Available with the following 		
	 anchoring systems: with nail, 
	 with clip, self-adhesive.  

>	 Supporti di largo impiego, 
	 adatti a tutti i tipi di fusione. 
	 La versione a gambo rullato 		
	 e piastrine forate favorisce 
	 l’inghisamento del supporto. 
	 Disponibili in stock in una 
	 vasta gamma di misure. 

>	 Disponibili nelle versioni: 
	 normale, forati, rullati, 
	 rullati e forati. 

>	 Disponibili con i seguenti 
	 sitemi di fissaggio: con punta, 		
	 con clip, autoadesivi.  


